
цоколь E27

цоколь G24

LED PL E27 G24лампы иLED PL E27 G24лампы иLED PL E27 G24лампы иLED PL E27 G24лампы и
Для встраиваемых светильников типа "Downlight"

AnnaN
Text Box
+7 (495) 130-03-80, перейти на страницу товара www.brilux.ru

http://brilux.ru/production/laitcom/laitcom_46149.html


2

PL E27 PL G24и

Старый корпус светильника легко сделать
современным и энергосберегающим

Светодиодные лампы предназначены

Оригинальный дизайн

PL

Корпус

лампы вращается

для

использования в потолочных светильниках типа

"Downlight", как энергосберегающая альтернатива

компактным люминесцентным лампам (КЛЛ). В

светодиодной лампе PL применены светодиоды

последнего поколения, отличающиеся высокой

светоотдачей и низким выделением тепла.

светодиодных ламп PL

уникален и лаконичен.
Подходят под основные виды цоколей: E27 и 24

установленных в том числе диагонально.

на 180 градусов относительно

цоколя.

G

Корпус

лампы вращается

Преимущества перед лампами КЛЛ:
- Благодаря новому радиатору и высокому

классу аллюминия обеспечивается хороший отвод тепла;

- благоприятно влияет на зрение человека;

- 10Вт лампа PL по светоотдаче равна 18Вт

люминесцентной лампе;

- Одинаково яркий и ровный свет не

зависимо от напряжения в сети. Питающее напряжение лампы 90-260В

- Отсутствие паров ртути, опасных для здоровья человека.

длительный срок службы 36000 часов.

полное отсутствие мерцания,

энергосбережение до 50%.

устойчива к падениям напряжения.

охрана окружающей среды.

Tри цветовые температуры

Tеплый белый

Цветовая температура 2700 K

Чистый белый

Цветовая температура 4200 K

Холодный белый

Цветовая температура 6500K

+7 (499) 130-03-80    www. .brilux ru



3

PL E27 PL G24и

Цветовые параметры

Дневной белый

X=0.32 Y=0.34

Цветовая температура 5600-6300

Доминирующий

Чистота 5

= K

WL= 543 nm

= %

WL nm

R=13.7%   G=83.3%   B=3%

WL Lp=450nm      HWL nm

Ra=75

Центральный =549

Соотношение:

Пик : : 23.5

Индекс цветопередачи:

Теплый белый

X=0.44 Y=0.42

Цветовая температура 2900-3250

Доминирующий

Чистота

= K

WL= 5 .5 nm

= 61.5%

WL 92 nm

R=22.6%   G=76.3%   B=1.1%

WL Lp=590nm      HWL 141 7nm

Ra=74

80

Центральный =5

Соотношение:

Пик : : .

Индекс цветопередачи:
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Оптические параметры
8 Интенсивность освещения лампы и кривая распределения светаW PL

8 Интенсивность освещения лампыW PL дневной белый 8 Интенсивность освещения лампыW PL теплый белый

8 изолюкс кривые на расстоянии 2,5 мW PL дневной белый 8 кривая светаW PL дневной белый

10 Интенсивность освещения лампы и кривая распределения светаW PL

10 Интенсивность освещения лампыW PL дневной белый 10 Интенсивность освещения лампыW PL теплый белый

10 изолюкс кривые на расстоянии 2,5 мW PL дневной белый 10 кривая светаW PL дневной белый



50Hz

230V

Артикул Мощность Источник света Цветовая температура Световой поток светодиодов

LC-PL8-E27-DW

LC-PL8-E27-W

I 4Р 2

Размер
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LC-PL10-E27-W

LC-PL8-E27-WW

LC-PL10-E27-DW

Светодиодная лампа PL 8W

PL E27 PL G24и

LC-PL10-E27-WW

Светодиодная лампа с цоколемPL E27

8 W

8 W

10 W

8 W

10 W

10 W

x диодов типа 573016

x диодов типа 573016

x диодов типа 573024

x диодов типа 573016

x диодов типа 573024

x диодов типа 573024

чистый белый

холодный белый

теплый белый

чистый белый

холодный белый

теплый белый

620lm

620lm

900lm

620lm

900lm

900lm

133 1,2 ммx 3

133 31,2 ммx

166 31,2 ммx

133 31,2 ммx

166 31,2 ммx

166 31,2 ммx

Светодиодная лампа с цоколемPL G24

8 W

8 W

10 W

8 W

10 W

10 W

x диодов типа 573016

x диодов типа 573016

x диодов типа 573024

x диодов типа 573016

x диодов типа 573024

x диодов типа 573024

чистый белый

холодный белый

теплый белый

чистый белый

холодный белый

теплый белый

620lm

620lm

900lm

620lm

900lm

900lm

133 1,2 ммx 3

133 31,2 ммx

166 31,2 ммx

133 31,2 ммx

166 31,2 ммx

166 31,2 ммx

LC-PL8- 2 -DWG 4

LC-PL8- 2 -WG 4

LC-PL10- 2 -WG 4

LC-PL8- 2 -WWG 4

LC-PL10- 2 -DWG 4

LC-PL10- 2 -WWG 4

Светодиодная лампа PL 10W

+7 (499) 130-03-80    www. .brilux ru




