
Лампы LUMILUX® T5 HE (16 мм) имеют отличные 
характеристики – большой световой поток, высо-
кую эффективность, экономичность и повышен-
ную экологическую безопасность. При  включении 
с электронными ПРА с прогревом электродов 
средний срок службы ламп Е5 НЕ достигает 
20 000, а полезный срок службы – 16 000 часов.

 Трубчатые люминесцентные лампы высокой яркости диаметром 16 мм 
LUMILUX®  T5 HO, цоколь G5 

Наименование
изделия

Трубчатые лампы LUMILUX® T5 HO высокой яркости, цоколь G5 
FH 14 W/827 HE 14 1200 LUMILUX INTERNA

FH 14 W/830 HE 14 1200 LUMILUX тепл. белый

FH 14 W/835 HE 14 1200 LUMILUX белый

FH 14 W/840 HE 14 1200 LUMILUX хол. белый 80...89 16 549 40

80...89 16 549 40

80...89 16 549 40

FH 14 W/865 HE 14 1100 LUMILUX хол. дн. св. 80...89 16 549 40

FH 14 W/880 HE 14 1050 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 549 20

FH 21 W/827 HE 21 1900 LUMILUX INTERNA

FH 21 W/830 HE 21 1900 LUMILUX тепл. белый

FH 21 W/835 HE 21 1900 LUMILUX белый

FH 21 W/840 HE 21 1900 LUMILUX хол. белый 80...89 16 849 40

80...89 16 849 40

80...89 16 849 40

80...89 16 849 40

FH 21 W/865 HE 21 1750 LUMILUX хол. дн. св. 80...89 16 849 40

FH 21 W/880 HE 21 1700 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 849 20

FH 28 W/827 HE 28 2600 LUMILUX INTERNA

FH 28 W/830 HE 28 2600 LUMILUX тепл. белый

FH 28 W/835 HE 28 2600 LUMILUX белый

FH 28 W/840 HE 28 2600 LUMILUX хол. белый 80...89 16 1149 40

80...89 16 1149 40

80...89 16 1149 40

80...89 16 1149 40

FH 28 W/865 HE 28 2400 LUMILUX хол. дн. св. 80...89 16 1149 40

FH 28 W/880 HE 28 2350 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 1149 20

FH 35 W/827 HE 35 3300 LUMILUX INTERNA

FH 35 W/830 HE 35 3300 LUMILUX тепл. белый

FH 35 W/835 HE 35 3300 LUMILUX белый

FH 35 W/840 HE 35 3300 LUMILUX хол. белый 80...89 16 1449 40

80...89 16 1449 40

80...89 16 1449 40

80...89 16 1449 40

FH 35 W/865 HE 35 3050 LUMILUX хол. дн. св. 80...89 16 1449 40

FH 35 W/880 HE 35 3000 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 1449 20

Лампы рассчитаны на работу при температуре внутри светильников 30–40 °С, оптимальная световая 
отдача достигается при температуре 35 °С.
Работают только с электронными ПРА.
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80...89 16 549 40

Дополнительная информация по телефону (495) 380-18-97 и на сайте www.brilux.ru




