
Подвижной точечный светильник

2.1 Технические светильники

ASPRO 30R

ASPRO 40R

ASPRO 50R

177

179

181

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип материала

Тип цоколя источника

сталь

Питание ASPRO 30R, ASPRO 40R: 12В 

ASPRO 50R: ~230В/50Гц  

Тип источника света ASPRO 30R, ASPRO 40R: галогенная лампа MR-16

ASPRO 50R: галогенная лампа GU-10

ASPRO 30R, ASPRO 40R: G6.35

ASPRO 50R: GU10

Класс защиты

Тип присоеденения

ASPRO 30R, ASPRO 40R: III

ASPRO 50R: I

Масса продукта ASPRO 30R: 230г           ASPRO 40R: 225г 

ASPRO 50R: 270г

2
ASPRO 30R, ASPRO 40R: четырехпроводное 2,5мм

2
ASPRO 50R: шестипроводное 2,5мм

№
арт.

модель штрих-код EANколичество в
упаковке

индекс цвет

5905148002471

5905148002488

5905148002495

5905148002501

176

178

177

179

180

181

ASPRO 30R

ASPRO 40R

ASPRO 30R

ASPRO 40R

ASPRO 50R

ASPRO 50R

5905148002518

OS-ASP30R-70

OS-ASP30R-73

OS-ASP40R-70

OS-ASP40R-73

OS-ASP50R-70

OS-ASP50R-73

хром

серебр. мат.

хром

серебрю мат.

хром

серебр. мат. 5905148002525

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

Монтажные размеры:
ASPRO 30R - 80 x 70 mm
ASPRO 40R - 80 x 70 mm
ASPRO 50R - 83 x 68 mm

ASPRO 30R
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ASPRO 40R

55

6
5

9
0

Ш
5

2
6

0

75

90

4
5

11
0

m
a

x.
3

5

80

ASPRO 50R
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50W
max.

IP 200,5m

Светотехническая компания “АЛФАВИТ”
Тел: (095)416-98-54/-65/-74/-84. Факс:(095)416-99-51.www.brilux.ru


